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FAQ

Änderung Verkabelung
zwischen Bühne und Bedienpult

Elekro-Stecker aus Bühne passt nicht mit dem Stecker vom Bedienpult 
kommend zusammen.

X26
Krömer
0757284118838

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1

Verkabelung vom 10er Stecker aus der Bühne wie folgt ändern: Seite 2

Seite 3

 

Inkompartibler Stecker

Lösung: 

Problem:

Ursache: 

!
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 2

10er-Stecker der Bühne muss wie gezeigt verändert werden.

Danach den 8er Stecker aus dem Bedienpult mit dem 10er Stecker der Bühne verbinden und die freien 
Kabel 8-9 mit Elektrokabel überbrücken.

Um eine problemlose Verbindung zu ermöglichen muss am Stecker des Bedienpults das äußere  
Verbindungsstück mit einem Cutter-Messer o.Ä. entfernt werden.
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2

Änderung der Verkabelung der Scherenhebebühne; Variante 1

Variante 1
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 3

 10er-Stecker der Bühne muss wie gezeigt verändert werden.
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Variante 1

Danach den 8er Stecker aus dem Bedienpult mit dem 10er Stecker der Bühne verbinden.

Um eine problemlose Verbindung zu ermöglichen muss am Stecker des Bedienpults das äußere  
Verbindungsstück mit einem Cutter-Messer o.Ä. entfernt werden.

3 Variante 2

Änderung der Verkabelung der Scherenhebebühne; Variante 2


